
La société néerlandaise Roba Metals fournit l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium 

et d’autres produits semi-finis non ferreux aux clients partout dans le monde. Les 

différents sites européens emploient ensemble plus de 600 employés. 

Aucxis a mis en œuvre un projet pilote RFID dans le centre de service et le 

bureau de vente de Roba Metals à Genk. Sur une surface de 20.000m², 

divisée en 4 halles, les bobines (= rouleaux) d’acier inoxydable sont retraitées 

en plaques sur mesure, et après elles sont emballées. Les palettes sont 

livrées de stock ou sur demande au client, qui transforme à son tour les 

plaques en acier inoxydable en produits finis, par exemple l’équipement 

industriel de cuisine et de magasin, des pièces de machine et des barils. 

Roba Metals Genk a, en moyenne, 7.000 palettes en stock, dont chaque 

semaine plus de 1.000 palettes sont livrées. 35 employés sont responsables 

de la production et du flux logistique.

Afin de localiser les palettes correctes pour l’expédition vers un client et pour 

ramasser ces palettes dans les dépôts, Roba Metals travaillait avec un scanner 

de code à barres traditionnel et un fichier Excel. Comme de plus en plus 

d’espace de stockage est construit et les endroits des palettes n’ont pas 

toujours été enregistrés, les temps de recherche ont fortement augmenté. 

Tout cela, alors que les délais de livraison deviennent de plus en plus courts : 

le client attend souvent la livraison le jour après la commande.  

C’est pourquoi Roba Metals était à la recherche d’un système de détection et 

de localisation en temps réel, qui pouvait être relié à leur WMS.

Solution Track&Trace ATLAS
pour la détection et la localisation de palettes
dans des dépôts

Le projet pilote

Le défi

Le client

L'approche 
terre-à-terre d'Aucxis nous 
a convaincus de collaborer. 
Aujourd'hui, nous 
recherchons ensemble les 
meilleures solutions et 
obtenons d'excellents 
résultats avec nos 
applications RFID.

Gert Machon,
Responsable Production
Roba Metals

Rouleaux d'acier inoxydable, prêts à être 
retravaillés en tôles d'acier sur mesure.

Tests pour déterminer la position 
correcte de la puce pendant la 
preuve de concept.
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Aucxis a proposé d’implémenter la solution Track&Trace de chariots 

élévateurs ATLAS, qui donne un aperçu minutieux et mis à jour des 

mouvements logistiques internes grâce au contrôle automatique de l’endroit 

et de la charge.

Il a été choisi d’utiliser la technologie RFID UHF, permettant le balayage en 

vrac. De plus – contrairement à codes à barres – aucune ligne de visée n’est 

requise pour lire les puces. 

Pucer des palettes

Une fois que les plaques en acier inoxydable sur mesure se trouvent sur une 

palette, elles sont équipées d’un film protecteur en papier ou en plastique, 

qui contient toujours une étiquette de code à barres avec les données du 

client et un numéro unique. Sur la base de ce numéro – qui est lu par un PC 

avec un scanner de code à barres – nous imprimons deux puces RFID qui sont  

programmées avec leur ID produit. Ces 2 puces RFID sont également fixées au 

film protecteur.

Chaque palette exige 2 puces parce que les palettes peuvent être soulevées 

de différentes manières lors du chargement : avec un chariot élévateur ainsi 

qu’avec un pont roulant. Roba Metals Genk estime d’équiper +/- 100.000 

palettes de puces cette année. 

Une fois que la palette est équipée d’une puce, elle est déposée par le chariot 

élévateur dans une zone de débarquement. Ensuite, le pont roulant 

transporte la palette à son lieu de stockage actuel. Lors du prélèvement des 

palettes pour le transport, le mouvement inverse a lieu.

Équipement de détection pour les ponts roulants

En haut de chaque halle, un pont roulant se déplace de l’arrière vers l’avant à 

un rail. Le préhenseur correspondant se déplace de gauche à droite pour 

pouvoir charger la palette. Chaque halle est divisée en une grille, et chaque 

case dans la grille représente une zone de débarquement ou un passage. 

Les 5 ponts roulants ont été équipés d’une antenne pour balayer la charge et 

de 2 télémètres pour déterminer la position exacte dans la halle, sur la base 

de coordonnées X&Y.

La solution

Équipement de détection pour les chariots élévateurs

6 chariots élévateurs (de 2 différents types) ont été équipés d’une antenne à 

l’avant – pour balayer la charge – et d’une antenne en bas – pour balayer les 

puces dans le sol – afin de déterminer leur position dans la halle. Grâce à cet 

équipement, les chariots élévateurs peuvent lire plusieurs palettes en même 

temps. Comme les chariots élévateurs passent sur les grilles avec des puces 

dans le sol à une vitesse de 12km/h, la vitesse de lecture était très importante 

pendant la sélection des puces. 

Chaque palette est munie de 2 puces ; ceci 
en fonction des deux différents modes de 
déplacement (chariot élévateur et pont 
roulant).

Les antennes sur le pont roulant et sur le 
préhenseur balaient le chargement de 
plaques.

Les antennes, situées à l'avant et au bas des 
chariots élévateurs, balaient les puces 
incorporées dans le sol et transmettent 
l'emplacement des chariots élévateurs.

Pour l'incorporation des puces dans le sol,
un meulage précis est effectué.
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Traitement des données

L’opérateur du pont roulant ou du chariot élévateur exécute les mêmes tâches 

qu’auparavant, mais voit maintenant également sur un écran à quelle zone de 

débarquement quelle palette est ramassée. Ensuite, il le confirme sur son 

écran tactile. Après la confirmation de l’utilisateur, les données sont 

automatiquement envoyées au WMS de Roba Metals. 

Ce qui est intéressant dans ce concept, c’est que le même matériel et la 

même technologie (notre intergiciel HERTZ) peuvent être utilisés pour 

l’identification ainsi que pour la localisation.

La solution

Le résultat

Grâce à la solution Track&Trace de chariots élévateurs ATLAS, chaque étape 
de chaque palette est surveillée tout au long du flux logistique, du stockage 
après la production au chargement sur les camions pour le transport. 

Ÿ Vitesse +50% : toutes les informations sont obtenues dans le WMS ; donc 
les actions de recherche ne sont plus nécessaires ;

Ÿ Beaucoup moins de pression et de frustrations pour les opérateurs, 
magasiniers et planificateurs de transport pour respecter le délai de 
chargement ;

Ÿ Plusieurs EPT peuvent exécuter d’autres tâches ;

Ÿ Lors de l’utilisation correcte du système, la précision des prélèvements 
augmente considérablement parce que des erreurs humaines sont 
exclues.
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A plus long terme, Roba Metals 
envisage également de mettre en 
place le balayage RFID de la charge 
avant le départ vers le client.

De cette manière, certaines actions 
peuvent être automatisées, par 
exemple changer l’état de la charge 
dans le WMS, imprimer des C.M.R. 
(documents de transport), 
encourager le service comptabilité 
à établir les factures etc. 

Avec la solution Track&Trace de 
chariots élévateurs ATLAS, le projet 
est générique, ce qui signifie que 
Roba Metals peut équiper autant 
de halles que désiré à l’avenir, ceci 
sur plusieurs sites. 

ATLAS
Forklift Track&Trace

ATLAS montre au conducteur du chariot 
élévateur à quel endroit il dépose quelle 
palette.

RFIDVisitez www.aucxis.com pour obtenir plus amples informations sur nos solutions RFID  

http://www.aucxis-rfid.com/fr
http://www.aucxis-rfid.com/fr
http://www.aucxis-rfid.com/fr
http://www.aucxis-rfid.com/fr
http://www.aucxis-rfid.com/fr
http://www.aucxis-rfid.com/fr
http://www.aucxis-rfid.com/fr
http://www.aucxis-rfid.com/fr
http://www.aucxis-rfid.com/fr
https://www.aucxis.com/fr
http://www.aucxis-rfid.com
http://www.aucxis-rfid.com
http://www.aucxis-rfid.com
http://www.aucxis-rfid.com/fr
https://www.aucxis.com/fr

	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3

